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1090 2097

19 i 18 —

Z(1:5)

Y(1:5) 79 U(1:10) T(1:10) S(1:10)

33
21
31
R(1:10) Q(1:10)
30
32
L7 2 |Sechskantschrauben M16 x 250 DIN 933 Stahl, verzinkt
L6 41 |Sechskantmutter - M12 DIN 934 Stahl, verzinkt
34‘ 45 41 |Sechskantschraube - M12 x 25 DIN 933 Stahl, verzinkt
L 90 |Sechskantschraube - M12 x 35 DIN 933 Stahl, verzinkt
43 | 172 |Unterlegscheibe - A 13 DIN 125 Stahl, verzinkt
L2 24 |Sechskantschraube - M16 x 50 DIN 933 Stahl, verzinkt
L1 24 | Sechskantmutter - M16 DIN 934 Stahl, verzinkt
40 48 |Unterlegscheibe - A 17 DIN 125 Stahl, verzinkt
X ( 1 . 10 ) 39 12 |Unterlegscheibe - 22 DIN 9021 Stahl, verzinkt
38 25 |Keilscheibe - 22 DIN 434 Stahl, verzinkt
[|-3 l|_5 [I-6 37 61 |Sechskantschraube - M20 x 60 DIN 933 Stahl, verzinkt
! ! 36 61 |Sechskantmutter - M20 DIN 934 Stahl, verzinkt
28 35 85 |Unterlegscheibe - A 21 DIN 125 Stahl, verzinkt
40 41 42 34 1 |Rundstahlkette Typ C d10 - 5000 DIN 5685 Stahl, verzinkt
1 1 33 1 |Federstecker 6 - E DIN 11024 Stahl, verzinkt
32 1 |Schakel M6 - A DIN 82101 Stahl, verzinkt
31 3 |Spannschloss M12 DIN1478 Gabel / Gabel Stahl, verzinkt
30 2 | Zugfeder 195 / d& / Da315 konisch loses Drahtende |Stahl, verzinkt
L3 LL L6 29 | 3 |Ose Luttenaufhingung nach Zeichnung: 10127 [S235)R
] ' 28 1 |Feststellung Luttenklappe nach Zeichnung: 10127U S235JR
27 1 |Hebel manuell Luttenklappe Nach Zeichnung: 10022L  |S235JR
26 1 Ubergangssfuck DN 1600 auf DN 1500 nach Zeichnung: 10023F S235JR
25 1 |Luttenklappe DN 1600 nach Zeichnung: 6589C S235JR
24 1 |Konsole seiflich nach Zeichnung: 10127U S235JR
23 1 |Konsole rechts nach Zeichnung: 10127U S235JR
22 1 |Konsole links nach Zeichnung: 10127U S235JR
21 1 |Pfosten seitlich nach Zeichnung: 10127U S235JR
20 1 |Decktrager nach Zeichnung: 10127U S235JR
19 1 |Pfosten rechts nach Zeichnung: 10127U S235JR
18 1 |Pfosten links nach Zeichnung: 10127U S235JR
17 1 | Sohltrager nach Zeichnung: 10127U S235JR
16 1 |druckentlastete Wettertir 5500x3200 H17S1KS nach Zeichnung: 10017U S235JR
Wi(1:10) V{(1:5) 5 | 1 |Blech T115 Nach Zeichnung: 10022L | S235JR
14 1 |Blech T1 14 Nach Zeichnung: 10022L  |S235JR
35 36 37 38 35 36 37 13 1 |Blech T1 13 Nach Ze?chnung: 10022L  |S235JR
' ' ' ' ' 12 1 |Blech T112 Nach Zeichnung: 10022L  |S235JR
i 1 |Blech T1 1M Nach Zeichnung: 10022L  |S235JR
35 36 37 39 10 1 |Blech T110 Nach Zeichnung: 10022L  |S235JR
e 9 1 |Blech T19 Nach Zeichnung: 10022L  |S235JR
8 1 |Blech T18 Nach Zeichnung: 10022L  |S235JR
1 1 |Blech T1 7 Nach Zeichnung: 10022L  |S235JR
6 1 |Blech T16 Nach Zeichnung: 10022L  |S235JR
5 1 |Blech T15 Nach Zeichnung: 10022L  |S235JR
& 1 |Blech T1 4 Nach Zeichnung: 10022L  |S235JR
3 1 |Blech T13 Nach Zeichnung: 10022L  |S235JR
2 1 |Blech T12 Nach Zeichnung: 10022L  |S235JR
1 1 |Blech T11 Nach Zeichnung: 10022L  |S235JR
Pos.-Nr.| Stiick Benennung Normblatt Bemerkung Werkstoff
Datum Name ) .
Bearb. |29 07 2019 \West Gewicht: Material:
23 Gepriift MaBstab : 1:20 | Oberfl.-behandlung :
Benennung:
Tor 1 Stutzrahmen und Wetterwand
wettertechnik GmbH | fur druckentlastete Wettertur LW 5500 x LH 3200 H17S1KS
47 El_@ @g Iig Zeichnung-Nr. : Index:| Format: |Seitenzahl:
L 100210 A0 171
Art.-Nr: Ubersichtszeichnung zugeh. Zeichnungen:
Allgemeintoleranzen nach: | Schweif3toleranzen nach:
DIN ISO 2768 - mK DIN EN ISO 13920 - A




